




	�  Die neue SIMEX Saugergeneration

Die neuen SIMEX Absauggeräte schützen zuverlässig vor 
interner Kontamination durch ein zusätzliches eingebautes 
Filtersystem. 

	 Lithium/Ionen -Akkutechnik für längere Laufzeiten

	 Gleichzeitiges Laden und Absaugen

	 1 Liter Einmalsystem mit integriertem Filter, Geliermittel,  
	 geeignet für Low- und High Vacuum

	 1 Liter Behälter, sterilisierbar bei 121°C

	 Variable Halterungen für Rohr- und Schienensysteme

	 Kfz-Halterung

	 Einheitliches Zubehörsystem für alle Geräte  
	 der „S“ und „M“ -Serie

The new SIMEX Aspirator Pumps prevent from internal 
contamination due to an additional inbuilt filter system.

 
	 Lithium/Ion battery for longer operation time

	 Simultaneous charging and aspiration

	 1 liter disposable collection system with integrated  
	 solidifier suitable for Low- and High Vacuum

	 1 liter reusable collection system, sterilizable at 121°C

	 Variable holder for IV-Pole and Rail Systems

	 Wall holder for cars

	 Same accessory for all „S“ and „M“ models

The new SIMEX Aspirator Generation



SIMEX S-model SIMEX S-Serie

Flow Rate SIMEX S20K:	 18 l/min
SIMEX S20:	 18 l/min
SIMEX S30:	 28 l/min

Saugleistung SIMEX S20K:	 18 l/min
SIMEX S20:	 18 l/min
SIMEX S30:	 28 l/min

Vacuum Max. -80kPa  
( -800mbar, -600mmHg )

Vakuum Max. -80 kPa  
( -800 mbar, -600 mmHg )

Nominal Voltage 230VAC / 50Hz Netz-Nennspannung      230 V AC / 50 Hz

Degree of protection 
according to IEC 601-1

Typ BF Schutzgrad 
nach IEC 601-1

Typ BF

Protection class 
according to IEC 601-1

II Schutzklasse 
nach IEC 601-1

II

Operating time SIMEX S20K:	 max. 20 min
SIMEX S20:	 temporary
SIMEX S30:	 max. 45 min

Betriebsdauer SIMEX S20K:	 max. 20 min
SIMEX S20:	 vorübergehend
SIMEX S30:	 max. 45 min

SIMEX M-model SIMEX M-Serie

Flow Rate SIMEX M20:	 18 l/min
SIMEX M30:	 26 l/min
SIMEX M20D:	 18 l/min
SIMEX M30D:	 26 l/min

Saugleistung SIMEX M20:	 18 l/min
SIMEX M30:	 26 l/min
SIMEX M20D:	 18 l/min
SIMEX M30D:	 26 l/min

Vacuum Max. -80kPa  
( -800mbar, -600mmHg )

Vakuum Max.-80 kPa 
( -800 mbar, -600 mmHg )

Nominal Voltage 100-240V primary /12V 
secondary

Netz-Nennspannung      
230 V AC / 50 Hz

100-240 V primär /12 V 
sekundär

Degree of protection 
according to IEC 601-1

BF Schutzgrad 
nach IEC 601-1

BF

Protection class 
according to IEC 601-1

I Schutzklasse 
nach IEC 601-1

I

Battery 11,1V, 4400mAh 
Lithium-Ion Battery

Akku 11,1 V, 4400 mAh 
Lithium-Ionen Akku

Operating time SIMEX M20:	 ca. 45 min
SIMEX M30:	 ca. 40 min
SIMEX M20D:	 ca. 45 min
SIMEX M30D:	 ca. 40 min 

Betriebsdauer SIMEX M20:	 ca. 45 min
SIMEX M30:	 ca. 40 min
SIMEX M20D:	 ca. 45 min
SIMEX M30D:	 ca. 40 min 

SIMEX M-model with wall holder SIMEX M-Serie mit Wandhalterung

Flow Rate SIMEX M20W:	 18 l/min
SIMEX M30W:	 26 l/min

Saugleistung SIMEX M20W:	 18 l/min
SIMEX M30W:	 26 l/min

Vacuum Max.-80 kPa 
( -800 mbar, -600 mmHg )

Vakuum Max.-80 kPa 
( -800 mbar, -600 mmHg )

Nominal Voltage 100-240V primary /12V 
secondary

Netz-Nennspannung      
230 V AC / 50 Hz

100-240 V primär /12 V 
sekundär

Degree of protection 
according to IEC 601-1

BF Schutzgrad 
nach IEC 601-1

BF

Protection class 
according to IEC 601-1

I Schutzklasse 
nach IEC 601-1

I

Battery 11,1V, 4400 mAh 
Lithium-Ion Battery

Akku 11,1 V, 4400 mAh 
Lithium-Ionen Akku

Operating time SIMEX M20W:	 ca. 45 min
SIMEX M30W:	 ca. 40 min

Betriebsdauer SIMEX M20W:	 ca. 45 min
SIMEX M30W:	 ca. 40 min


